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PETRONAS Tutela Brake LHM Fluid PETRONAS

Producto original especialmente desarrollado para equipos de marca CNHi..

Descripcion y Aplicaciones

PETRONAS Tutela Brake LHM Fluid es un lubricante de base mineral de color verde para el control
hidraulico de frenos de tractores, maquinaria agricola y maquinas de movimiento de tierra.

PETRONAS Tutela Brake LHM Fluid es indicado para sistemas de frenos hidraulicos, ofreciendo altas
propiedades anticorrosivas, antiherrumbre y antioxidantes, lo que resulta en una mayor durabilidad
del control de frenos hidraulicos.

PETRONAS Tutela Brake LHM Fluid tiene una alta estabilidad quimica, lo que garantiza el
mantenimiento de sus propiedades incluso en condiciones severas de uso.

Especificaciones de Rendimiento

En servicio, PETRONAS Tutela Brake LHM Fluid proporciona los siguientes beneficios:

¢ Extension de vida qtil del sistema de frenos hidraulicos para aumentar la durabilidad del
sistema debido a:

o Elevadas propriedades anticorrosivas, antiherrumbre y antioxidante, lo que protege los
componentes metalicos y no metalicos del sistema.

o Elevada compatibilidad con elastomeros y elementos de sellado en general
o Excelente rendimiento, incluso en las condiciones mas severas.

« Optimo desempeiio en bajas temperaturas a través de:
o Bajo punto de fluidez en bajas temperaturas.

Especificaciones de Rendimiento

PETRONAS Tutela Brake LHM Fluid cumple o supera las siguientes especificaciones:
e ISO 7308
e NHG610A

Nota: Siempre consulte el manual del propietario de su vehiculo para verificar las especificaciones recomendadas por el fabricante.

Propiedades Tipicas

Parametro Método Unidad Valor
Apariencia ASTM D98 - Claro
Color ' ASTM D1500,Visual . - ' Verde
Densidad 150C " ASTM D4052 g/cm? " 0,8500
Viscosidad a -40 °C ' ASTMD7042 cSt ' 1.100
Viscosidad a 100 °C ' ASTMD7042 cSt ' 6,5
Viscosidad a 40 °C ' ASTMD7042 cSt ' 18,6
Punto de Fluidez I ASTM D97 I °C I -42
Punto de Inflamacién COC ' ASTM D92 ' °C ' 120

Todos los datos técnicos disponibles son solo para referencia. Estas son caracteristicas de la produccién actual. Las futuras producciones seran segun la
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especificacion PLI, pero pueden ocurrir variaciones en estas caracteristicas.

Salud y Seguridad

Para evitar dafios al individuo o al medio ambiente, use este producto de manera adecuada y siga correctamente las instrucciones
del fabricante del equipo. Evite el contacto directo con la piel. LAvese inmediatamente con agua y jabon en caso de contacto
directo con la piel. No verter en alcantarillado, suelo o agua.

Para obtener mas informacién, solicite la “*Hoja de datos de seguridad de materiales para productos quimicos (MSDS)"” a través
de nuestro Servicio de atencidn al cliente. Visite nuestro sitio web www.pli-petronas.com.br

Observaciéon importante

La palabra PETRONAS, el logotipo de PETRONAS y otras marcas comerciales y / o marcas utilizadas en este documento son
marcas comerciales o marcas comerciales debidamente registradas y propiedad de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd
("PLISB"), o sus subsidiarias o empresas del Grupo PETRONAS (salvo que se indique lo contrario). Los documentos pertenecientes
a PLISB y la informacidn aqui contenida se consideran validos desde la fecha de su revisién. PLISB no garantiza, expresa o
implicitamente, la exactitud o integridad de la informacion contenida en el documento en cualquier transaccion realizada por
terceros. La informacién proporcionada en los documentos PLISB se basa en pruebas de laboratorio estandar y se proporciona
solo como guia. Se aconseja a los usuarios que se aseguren de consultar la version mas reciente de estos Documentos PLISB. Es
responsabilidad de los usuarios evaluar y usar los productos de manera segura y de una manera apropiada para su uso previsto,
observando todas las leyes y regulaciones aplicables impuestas por las autoridades locales respectivas para su uso.

Las Hojas de datos de seguridad de materiales quimicos (MSDS) estan disponibles para todos nuestros productos y solo deben
consultarse para obtener la informacion adecuada sobre el almacenamiento, manipulacion y eliminacion del producto. PLISB o
sus subsidiarias y empresas del Grupo Petronas no asumirdn responsabilidad alguna por cualquier dafio o perjuicio, directo,
indirecto o de cualquier tipo, ya sea derivado de contratos, negligencia u otra accion ilicita, vinculada o resultante de una anomalia.
uso de los materiales y / o informacién, asi como por no negligencia en el cumplimiento de las recomendaciones de los materiales
y / o informacidn, o por riesgos inherentes a la naturaleza de los materiales y / o informacidn. Todos los productos, servicios e
informacidn proporcionados estan sujetos a nuestros términos y condiciones de venta. Consulte a uno de nuestros representantes
locales si necesita informacién adicional.
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